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Pantalla iluminada

Pinza para la medición profesional de 
corriente y tensión, con medición real 
de valor efectivo

MultiClamp-Meter Pro
+ pilas (2 de 1,5V tipo AAA)
+ 2 cables de medición

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
190 x 310 x 65 mm

DATOS TÉCNICOS
POTENCIA DE ENTRADA MÁX.
A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A)
V AC/DC: 600V AC/DC
Resistencia, comprobación de paso:
600V AC/DC

CORRIENTE AC 
0…200 A, ± 2,5%

CORRIENTE DC
0…200 A, ± 2,0%

TENSIÓN AC
0,2…600 V,  ± 1,5%

TENSIÓN DC
0,2…600 V, ± 1,0%

RANGO DE FRECUENCIA 50/60Hz AC

COMPROBACIÓN DE PASO
Umbral de respuesta < 30 Ω 
corriente de prueba < 0,5 mA

PEAK HOLD
mide corriente punta < 10 ms

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN 
CAT III - 600 V

PANTALLA LC 
Hasta 1999 (3 1/2 posiciones)

ALIMENTACIÓN
2 pilas de 1,5 tipo AAA, LR03 alcalinas

TEMP. TRABAJO -10 °C… 55 °C

MEDIDAS 164 x 65 x 32 mm

PESO 175g

MultiClamp-Meter Pro

–  Medición rápida y segura en todos los 
circuitos de corriente cerrados

–  Medición de corriente continua y alterna 
con determinación real del valor efectivo 
(True RMS)

–  Comprobación automática de paso con 
señal acústica

–  Resultados exactos en la medición de corriente 
continua mediante ajuste a cero DC

–  Medición automática de diodos con tensión 
de paso hasta 1,5V

–  Función Peak-HOLD para determinar corrientes 
de conexión breves

–  Alta resolución para determinar con precisión 
la corriente, la tensión y la resistencia

–  Indicador de tensión sin contacto integrado, 
para la rápida detección de piezas conductoras 
de tensión

–  CAT III - 600 V – apto para mediciones en las 
instalaciones de edificios completas

–  Iluminación del punto de medición integrada 
mediante un LED de gran intensidad

–  Función MÍN/MÁX para determinar 
magnitudes de medición cambiantes

–  Pantalla LC de gran tamaño y buena lectura, 
con iluminación de fondo e indicador 
de barógrafo

Rueda de funciones de 
fácil manejo

Gran amplitud de la pinza

 ARTÍCULO N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN  UE

 MultiClamp-Meter Pro 083.040A 4 021563 671205 5


